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パーソナル用途のポケットサイズ 
Web 会議用マイクスピーカー 




PJP -1 OUR はアルミボディに 
高性能 エコー 夺ヤン セラーを 搭載した、 

高品質 Web 会議用マイクスピーカーです。 

PC と USB 接続をするだけで音切れや エコーの 無い 
快適な八ンズフリー通話を実現できます。 


Web 会議用マイクスピーカー 

PJP-IOUR(B) 

希望小売価格く税込>:31，500円(本体価格30,000円） 
JAN コー ド:49 60693 23466 2 



[高い安定性] 

•上位機種同等の音声技術を搭載、耳にふ地良い 
自然なサウンド 

♦適応型エコーキャンセラーに力!]えノイズリダクション搭載 
♦音切れやエコー無く、スムーズな双方向会話を実現 
♦ビジネスに要ホされる高い安定性を提供 


正面方向 *1 人用 



最大 1.0 m 


[正面方向 ’ I 人用] 

♦アレイマイクにより正面方向の音をクリア且つ確実に収音 
♦周囲の不要な音やノイズを低減•除去して収音 
♦正面に指向性をもたせたスピーカで音量感と明瞭度アップ 



[ル型•軽量] 

♦表面アルマ仆処理したアルミボディを使用、高音質 
を実現する高し作更性と軽量に1 0 g ) を両立 
♦ポケットにも入る小型•スリム形状で出張先•外出先にも 
気軽に持ち運べ、小スペースでも場所を取りません。 


ヤマハプロジエクトフオンホームページ 

http://www.yamaha.co.jp/projectphone/ 



























Web 会議用マイクスピーカー UPJP-IOUR 


I オフイス、ビジネス 


I ホテ Jk ビジネス 


I カバンに入れる 



ハンズフリー.ヘッドセットフリーの 
快適な Web 会議通話を実現。 

■が属ポーチに入れる 


PJP-10UR なら出張先からの長時間 Web 会議も 小型•軽量で気軽に持ち運べます。 

疲れません。 


I 自宅、ビジネス 


I 自宅、オフ•ビジネス 



づ 



^ K7 mu 



専用ポーチイ寸属で安ふして持ち運びができます。 


在宅勤務も PJP-10UR+Web 会議で 
オフイスとリアルに繫がります。 


カジュアルな TV 電話も、ハンズフリーで 
よりリラックスして会話を楽しめます。 


I 化様 


希望小売価格(税込) 


Web 会議用マイクスピーカー PJP-10UR(b) 


31，500円(本体価格30,000円） 


各部名称 


〇 LED 

@ マイク 
@ スピーカー 
〇 マイクミュート 


0 VOL +/- 
© スピーカーミュート 
〇 FUNC . 




49 mm 


A ままに関するごま意 • 本製品の設置、ご使胤こ関しましては取扱説明書などに記載されてし、るを意事項や禁止事項をよくお読みの上、'必ずお守りください。 


>本製品の日本国外での使用じつしヴは一切のサポート、保証をしておりません。♦このカタログの記載内容は2009年12月現をのものです。♦仕撒よ予告なく変更する場合がありますので、予めご了承くださし、。♦価樹こは本体設置費用は含まれておりません。 


プロジェクトフォンお客様ご相談センター 


■ お電話によるお問い合わせ先 巧 053-460-2 另22 ■ FAX によるお問い合わせ先 □圉 053-460-2 另29 


ご相談受付時間 9:00-12:00 13:00〜17:00 (±旧•祝曰、弊社定休曰、年末年始は休業とさせていたださます。） 


3会言義システムプロジェクトフォンの最新 I 盾ま目はこちら 


http://www.yamaha.co.(p/projectphone/ 


SYAMAHA 


お問い合わせ先 


感動を■ともに■創る 


製造元 

Vマ八株式会社 

サウンドネットワーク事業部 
干 430-8650 静岡県お松巿中区中ボ町 10-1 
2009年12月作成 


[カタログコード MPJP 10 UR 1] 


湖コード 

49 60693 23466 2 

夕^音13インタフエース 

USB 2.0 Full Speed 

最大消費電力 

最大: 2.5 W 

電波障害規格 

VCCI クラス B 

動作環境 

動作温度:〇〜40で、動作湿度:20〜85%(結露しないこと） 

寸法 

本体: 49( W ) X 121 ( H ) x 38( D)mm 

重量 

210 呂 

終胃源 

USB バスパワ—駆動 (5 V / 500 mA ) 

総 

ム 

Windows 動作環境 

OS:Windows 7(32 bit 版 )、 Windows Vista SP 1 liLh 口 2 bit 版)、 

Windows XP SP 2 Jii 上 (32 bit 版 )、 Windows 2000 SP 4 口 2 bit 版)、 

CPU : 750 MHz じ i 上の Intel Pentium / Celeron プロセッサ（および互換プロセッサ） 


メモリ: 256 MBIi (上、 USB 端子: USB 1.1 (降 (USB 2.0 か応を推奨） 

Mac 動作環境 

0 S：Mac OS 10.5 ( Leopard )、 CPU : lnte ヴロセッサ、メモリ: 256 MBJi (上 

USB 端子: USB 1.1 Ii (降 (USB 2.0 が応を推奨)、 

付属品 

USB ケーカレ (1.2 m ) 、キャリングポーチ、取扱説明書、保証書 

その他 

ファームウェアアップデート ( PC より USB で転送） 

マイク 

4框 ]( アレイマイク） 

气 スピーカー 

2個、モノラル再生 

デ最大音量 

80 dB 

鼻 周波数帯域 

300〜7,000 Hz 

信号処理 

適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイクアレイま IJ 御 












































